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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 

И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Гипы, основные параметры и общие технические требования

Meta! bellows expansion joints for the pipelines of 
electiic power stations and heat-suppl\ s\ steins 

T\pes. basic papameters and gcncial technical requiгенicnts

Дата введения 1995—01- 01

I ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется па металлические силь
фонные компенсаторы (далее — компенсаторы), предкашаченные 
для гермег и иного соединен ня перемещающихся элементов трубо
проводов элекI ричсских станций и тепловых ceieii.

Безопасное!ь н сохранение окр\жающей среды обеспечивается 
выполненном требовании, установленных пунктами 5.2, 6.1, 7.1—7.5, 
12.5, 12.6 и разделом 8.

Стандарт не распространяется на компенсаторы, предназначен
ные для магистральных нефтепроводов н газопроводов.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем сiаидарте попользованы ссылки на следующие 
стандарты:

ГОСТ 1 2.2.003—91 Снст ема ст апдарт ов 6с юпасностн трудя 
(ССВТ). Общие 1ребоваипя бе юпасностн.

ГОСТ 12.3.003 - 86 ('С ВТ. Рабо!ы ^лек i росваройные. Общие 
т ребовапня бе юнасноп и.

ГОСТ 12.3.025—80 ССВТ. Обрабшка мепт.тлов резанием.
ГОСТ 356—80 Арматура и детали 1 рубопроводов. Давления ус

ловные, пробные п рабочие Ряды.
ГОСТ 380—88 Сталь углеродистая обыкновенного качества. 

М арки.
ГОСТ 4513—71 Прокат из легированной коне ip\ книониой стали. 

Технические условия.

Издание официальное
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ГОСТ Р 50671—94

ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозион
но-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки.

ГОСТ 10704—91 Трубы стальные электросварочные прямошов
ные. Сортамент.

ГОСТ 12815—80 Фланцы арматуры, соединительных частей и 
трубопроводов на Ру от 0.1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2). Ти
пы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных по
верхностей.

ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения 
сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изде
лия. Исполнения для различных климатических районов.

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирова
ния в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специаль
ной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструк
тивной стали. Общие технические условия.

ГОСТ 20072—74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия.
ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие 

требования.
ГОСТ 25756—83 Компенсаторы и уплотнения сильфонные. Тер

мины н определения.
ГОСТ 27036—86 Компенсаторы и уплотнения сильфонные ме

таллические. Общие технические условия.
ГОСТ 28697—90 Программа и .методика испытаний сильфонных 

компенсаторов и уплотнений. Общие требования.
ГОСТ Р 50392—92 Арматура для компенсаторов и уплотнений 

сильфонных металлических. Типы, основные параметры п размеры. 
Общие технические требования.

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Перечень обозначений, применяемых в данном стандарте:
L — длина сильфонного компенсатора,
D — наружный диаметр присоединительного патрубка,

Di —диаметр расположения присоединительных отверстий, 
d — диаметр присоединительных отверстий,

dy — внутренний диаметр сильфонного компенсатора,
п— количество присоединительных отверстий,

// — габаритный размер сильфонного компенсатора,
ОХ— условный проход сильфонного компенсатора, 
РАГ — условное давление сильфонного компенсатора,

— 1 —симметричный осевой ход (±),
2



ГОСТ Р 50671—94

у—1 —симметричный угловой ход (±), 
й—1 —симметричный сдвиг (±).

4 ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

4.1 Типы, основные параметры и базовые размеры должны от
ражаться в технических заданиях на проектирование и в норматив
но-технической документации на продукцию в порядке, установлен
ном настоящим стандартом.

1.2 Компенсаторы должны иметь минимально возможные жест
кость и коэффициент местного сопротивления среды, протекающей 
через изделие. Численные значения жесткости, эффективной пло
щади н допустимая величина отклонения при различных переме
щениях (сжатие—растяжение, сдвиг, поворот), а также величина 
коэффициента местного сопротивления должны быть указаны в 
нормативно-технической документации на продукцию.

1.3 Амплитуды перемещений должны обеспечивать необходимую 
наработку и вероятность беютка.зной работы.

Зависимость величины наработки от амплитуд перемещений, 
равно как и зависимость амплитуд перемещений от наработки, дол
жна устанавливаться в технических условиях на продукцию. В тех
нических условиях на продукцию мо1ут быть установлены несколь
ко значений наработки и несколько значений соответствующих им 
амплитуд перемещений и (или) приведена их графическая зави
симость.

1.4 Срок службы и срок сохраняемости изделий до инода в эк
сплуатацию устанавливаются разработчиком в зависимости от ус
ловий эксплуатации и степени воздействия нагрузок на изделия, но 
не менее установленного в 5.1.

1.5 На базе приведенных в стандарте типов компенсаторов (таб
лица 1) и исполнений (рисунки 1—8) могут быть разработаны дру
гие типы и исполнения в зависимости от показателей назначения, 
предусмотренных техническим заданием, с приведенными в стан
дарте характеристиками или превышающими их. Базовые размеры 
компенсаторов установлены в таблицах 2—9, рисунки 1—8 устанав
ливают составные части изделий, не определяя их конструкцию.

3



4+ Таблица !. Типы и основные параметры компенсаторов

н

Наименование

И
сп

ол
не

ни
е

D \. мм
РА'. МПа 
(кгс/см2)

Проводимая 
среда

Температура
П|)ОВОДИМОГ| 

среды. С

Скорость 
среды, 

м/с.
не более

Иомер

рису н
ка

таб
лицы

Компенсатор 01 Жидкость От -60
4-560

8
сдвиговой 
фланцевый 02 65—500 1,0(10)- Газ

до
120 1 2

03 -2,3(25) Жидкость От —50 8

К001 04 Газ
до + 300

120

Компенсатор 21 Жидкость От -60
4-560

8
СДВИГОВОЙ 
под приварку 22 50—500 1,0(10)- Газ

ДО
120 2 3

23 -6,3(63) Жидкость От -50 8

24 Газ до + 300 120

Компенсатор 01 Жидкость От —60 
т 560

8
поворотный 
фланцевый 02 65-500 1.0(10), Газ

до
120 3 4

03 1,6(16)
Жидкость От -50 8

кою 01 Га 1
до 4-300

120

Компенсатор 21 Жидкость От -60 8
поворотный 
под приварку 22 50- 5С0 1,0(10)- Газ

до 4 560
120 4 5

23 -6,3(63)
Жидкость От 

до
-50 
+ 300

8

24 Газ 120

ГО
С

Т Р 50671—
94



П родолжение таблицы 1

Е
Наименование

&
X
В"
О

D.V, мм
PV. МПа 
(кгс/см2)

Проводимая 
среда

Темпеол ура 
проводимой 

среды С

Скорость 
среды 

м/с 
не ботее

Номер

рисх и 
ка

таб
лицы

К100

Компенсатор 
осевой 
фланцевый

01

65—500 0,25(25)—
-2,5(25)

Жидкость От —60 
до +560

8

5 6
02 Га 1 120

03 Жидкость От —50 
до +300

8

04 Га* 120

Компенсатор 
осевой
под приваркч

21 50—300 0,63(6,3) —
-6,3(63)

ЖИIKOC1ь От —60
то +560

8

6 7
22 Га * 120

23 600—2200 0,63(6,3) —
-2,5(25)

Жидкое гк От —50 
до +300

8

24 Га* 120

Kill

Компенсатор 
универсальный 
флэши вый

01

65- 500 0,25(2,5)—
-2,5(25)

Жидкость От -60 
до +560

8

7 8

02 Га * 120

03 Ж И LKOCTb От —50 
до +Ж

8

04 Гач 120

ГО
С

Т Р 50071—
94



05 Окончание таблицы 1

С 
С

Наименование

И
сп

ол
не

ни
е

D.V, мм Р/V. МПа 
(кгс/см2}

Проводимая 
среда

Температура 
проводимой 

среды. С

Скорость 
среды, 

м/с, 
не более

Номер

рису н- 
кя

таб
лицы

Kill

Компенсатор 
универсальный 
под приварку

21 50-500 0,63(6,3)- 
-6,3(63)

Жидкость От —60’
ДО 4 560

8

8 9
22. Газ 120

23 600-1400 0,63(6.3) — 
-2,5(25)

Жидкость От -50 
до Л 3i00

8

24 Газ 120

ГО
С

Т Р 50671—
94

Примечания
1. На рисунках 1—8 приведены компенсаторы, применяемые для газообразных сред, компенсаторы для жид

ких сред не имеют направляющего патрубка, в остальном аналогичны, приведенным на рисунках 1—8.
2. Под термином «жидкости и газы» следует понимать данное состояние любого вещества, не вызывающего 

коррозию материала внутренней полости (наружной поверхности) компенсаторов. Из проводимых и окружаю
щих сред не должны выпадать и осадок и накапливаться между стенками гофров твердые частицы, препятству
ющие перемещению гофров.
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Тип К001

Исполнение 02, 04

/ — сильфон; 2 — фланец; ,? — ограничительная стяжка: 7 — направляющий 
патрубок: 5 — кожух

Рисунок 1

Тип К001
Исполнение 22, 24

/ — сильфон; •> — присоединительный патрубок: 3 — ограничительная стяж
ка; 4 — направляющий патрубок; 5 — кожух

Рисунок 2
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Таблица 2. Базовые размеры компенсаторов тип К001, исполнение 01—04
м м

DN РХ. ЛИ 1л 
(КГС/СМ')

//. 
не более не более

(Л. 
нс менее

Амп.пп \ Ла 
с/шига о ] 
не менее

65
1,0 (10);
1,6 (16)

235
225 50 10

2,5 (25)
245

80
1.0 (10);
1.6 (16)

210
60

7

2.5 (25)
255

КМ)
1.0 (10)

ко
1,6 (16);
2,5 (25);
1,0 (10)

275
230

125 105
1„6 (16) 280

2,5 (25)-
1,0 (10)

300 270

150
235

130
1.6 (16) 310

2,5 (25) 335 275

200
1.0 ( 10) 380 240

160
1.6 (16) 385 305

2.5 (25) 420 31,5

250

1,0 (10) 435 280

21(11,6 (16) 440 315

2,5 (25) 500 325

В
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мм
Окончание таблицы 2

1).У ГЛ'. МПа 
(кгс/см*)

//. 
!1С Г1О1СС

Л. 
не более

<h. 
не менее

Лми.ип ул а 
сдвига 6-1
не менее

300
1.0 (10) ;
1.6 (16)

495 300
315 260

1

7

2,5 (25);
1.0 (10)

545 335
310

350 ЗЮ1.6 ( Hi) 580 340

2.5 (25) 610 365

400
1.0 (10) 595 325

1.6 (16) 640 370
360

2,5 (25) 665 390

450
1.0 (10) 730 420

425
1.6 (16) 740 405

500
1.0 (10) 780 460

480
1.6 (16) 800 390

Таблица 3. Базовые размеры компенсаторов тип К001. исполнен не 21—24 
мм

P.V. МПа 
(кгс/см-)

//. 
не более не более

/Л.
не менее

Амплитуда 
сдвига 6 —1 

не менее

50

1.0 (Ю);
1.6 (16);
2,5 (25)

200 255
45 5

4.0 (40);
6,3 (63) 220 230
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мм
Иpodojjfce/iue тиб.шцы 3

UN
р\. \ui.i 

(мсДм ')
//. 

нс более
t. 

вс более не менее
Лмп.1иг\да 

СДВ1И а 6 —1 
не менее

65

1.0 (10);
1.6 (16)

235
255

50

7

2.5 (25); 
4,0 (40); 
6.3 (63) 245

25080

1.0 (1О);
1.6 (16)

00
2.5 (25); 
4,0 (40);
6,3 (63) 255

100

1.0 (10)

851,6 (16); 
2,5 (25); 
4,0 (40); 
6,3 (63)

275 260

125

1.0 (10) 275 260

1051,6 (16) 280

2.5 (25);
4.0 (-10);
6.3 (63) 300

300

320

150

1,0 (10)
305 1351,6 (16) 310

2,5 (25) 335

4,0 (40);
6,3 (63) 380

350

200
1,0 (10) 270

160
1.6 (16) 385 335

10
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/7родолжение таблицы 3
мм

РЛ. МПа 
(кгс/см-)

/л 
не более

L, 
нс более

d.. 
не менее

Л \<пли | уда 
сдвига 6 —1 

не менее

200
2,5 (25) 420 345

160

7

4,0 (40);
6,3 (63)

440 400

250

1,0 (10) 435 310

210
1,6 (16) 440 345

2,5 (25) 500 355

4,0 (40);
6,3 (63)

525 460

300

1,0 (Ю);
1.6 (16)

495 330
345

260
2,5 (25);
4,0 (40);
6,3 (63)

545 480

350

1,0 (10) 545 480

310
1,6 (16) 580 370

2,5 (25) (510 395

4,0 (40);
6,3 (63) 635 480

400

1,0 (10) 595 355

360
1,6 (16) 640 400

2,5 (25) 665 420

4,0 (40);
6,3 (63)

700 500

11
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Окончание таблицы, 3
мм

LfN AV. МПа 
(кгс/см2) ле более

L, 
не более не менее

Амплитуда 
сдвига $ - -1 

не менее

450

1.0 (10) 730 460

425

7

1,6 (16) 740 435

2,5 (25);
4.0 (40);
6,3 (63)

780 520

500

1.0 (10) 790 490

4801.6 (16) 800 420

2,5 (25);
4,0 (40);
6,3 (63)

850 650

Пример условного обозначения фланцевого сдви
гового компенсатора, типа К001, исполнения 03 на условное давле
ние 1,6 МПа (16 кгс/см2) с условным проходом 200 мм:

Компенсатор КОО 1.03—16—200 ГОСТ Р 50671—94

12
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Тип КОЮ
Исполнение 02, 04

/ — си тьфон; 2 — ф ишец; 3 — направляющи Л патрубок; 4 — вилка; 
5 — палец; 6 — карданное копию

Рисунок 3

Тип КОЮ
Исполнение 22, 24

I — смльфон; 2 — присоединительный патрубок; 3 — направляющий 
патрубок; 4 —вилка; 5 — палец; 6 — карданное кольцо

Рисунок 4

13
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Таблица 4 Базовые размеры компенсаторов тип КС 10, исполнение 01—04 
мм

PN, МПа 
(кгс/см2)

/Л 
не более не более не менее

Амплт у да 
поворота у — 1 

не менее

65 1,0 (10) 235 215 50

10°

1.6 (16)
245

225

80 1.0 (10) 200 60
1.6 (16) 260 215

100 1.0 (10) 265 200 85
1.6 (16) 280 215

125 1,0 (10) 290 220 105
1.6 (16) 305 235

150 1.0 (10) 335 225 130
1,6 (16) 340 240

200 1,0 (Ю) 410 160
1,6 (16) 425 295

250 1.0 (10) 490 280 210
1,6 (16) 530 305

300 1.0 (10) 555 300 260
1.6 (16) 585

310
350 1',о (1О) 635 310

1,6 (16) 660 360

400
1,0 (1*0) 720 325

360
1.6 (16) 745 390

450
1.0 (10) 805 430 425
1.6 (16) 835 455

5Q0
1.0 (10) 865 495

480Ц6 (16) 965 470
1

14
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Таблица 5. Базовые размеры компенсаторов тип КОЮ, исполнение 21—24

15
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мм
Продолжение таблицы 5

DN PN, МПа 
(кгс/смг)

н, 
не более не более

di. 
не менее

Амплн гуда 
поворота у —1 

не менее

150

1,0 (10) 335

280
130

10°

1,6 (16) 340

2,5 (25);
4.0 (40);
6.3 (63)

365

200
1,0 (10) 410

1601.6 (16) 4125 330

2,5 (25); 
4,0 (40);
6,3 (63)

490 335

250

1,0 (10)
2101,6 (16) 530

3402,5 (25);
4,0 (40);
6,3 (63)

560

300
1,0 (10)

260кб (16) 585

3502,5 (25);
4,0 (40);
6,3 (63) 635

350

1,0 (10)

3101,6 (16) 660 390

2,5 (25);
4,0 (40);
6,3 (63)

720 400

16
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Окончание таблицы 5
мм

РЫ, МПа 
(кгс/см2)

я. 
не более

д> 
не более

4*1»
не менее

Амплитуда 
поворота у —1 

не менее

400

1,0 (10) 720 400

360

10°

1.6 (16) 745 420

2,5 (25):
4.0 (40);
6,3 (53) 805 460

450

1,0 (Ю)

4251,6 (16) 835

4702.5 (25);
4.0 (40);
6,3 (63) 865

500

1.0 (10)

480 4801.6 (16) 965

2,5 (25);
4,0 (40);
6,3 (63) 1000

Пример условного обозначения поворотного ком
пенсатора под приварку, типа КОЮ, исполнения 22 на условное 
давление 1,0 МПа (10 кгс/см2) с условным проходом 150 мм:

Компенсатор К010.22—10—150 ГОСТ Р 50671—94

17
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Тип КЮО
Исполнение 02, 04

Рисунок 5

Тип КЮО
Исполнение 22, 24

/ — сильфон; 2 — присоедини 
тельный патрубок; <7 -- направля 

ющий патрубок; 4 — кожух

Рисунок б

18
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Таблица 6. Базовые размеры компенсаторов тип К100, исполнение 01—04 
мм

РЛ' МПа
(ыс/см2)

/л 
не более не более

dr. 
не менее

Амплитуда 
хода X—1 

не менее

65

0,25 (2,5);
0,63 (6,3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

205 255 50

30

80

0,25 (2,5);
0,63 (6,3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2.5 (25)

220

215

G0

100

0.25 (2,5);
0,63 (6,3);
1,0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

240 85

35

125

0,25 (2,5);
0,63 (6,3);
1,0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

260 235 105

150

0.25 (2,5);
0.63 (6,3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

290

240

130 40

200

0,25 (2.5);
0,63 (6,3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

345 160 45

250

0,25 (2,5);
0,63 (6,3)

400

280 2il0 55
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

415

19
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мм
Окончание таблицы 6

DN P.V. ЧП а
(К| с/см2)

//. 
нс более

L. 
не более

rfb 
не менее

Амплитуда 
хода К—1 
не менее

300

0,25 (2,5);
0,63 (6,3)

465

295 260 65
1.0 (10);
1,6 (16) 470

2,5 (25)

350

0,25 (2,5);
0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

515 305 310 75

400

0,25 (2,5);
0,63 (6.3)

1.0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

565

325 360 80

580

450

0,25 (2,5);
0,63 (6,3)

615

400 425

85

1,0 (10);
1,6 (1Ы;
2,5 (2о)

635

500

0.25 (2,5);
0.63 (6,3)

670

440 480
1,0 (10);
1,6 (16).
2,5 (25)

685

20
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Таблица 7. Базовые размеры компенсаторов тип К100, исполнение 21 24
ММ

РУ
РУ. МПа 
(кгс/см2)

11. 
не более

L. 
ле более

dt, не менее
Лмллнгуда 
хода Л—1 
нс менее

50

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

190
210 45 20

4.0 (40);
6.3 (63)

200

65

0,63 (6.3);
1,0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

210

255

50

304.0 (40);
6.3 (63)

220

80

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

225
60

4.0 (40);
6.3 (63)

235

100

0.63 (6.3);
1,0 (10);
1.6 (16);
2.5 (25)

225
260 85 35

4,0 (40);
6,3 (63)

240

125

0,63 (6,3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

250

270 105 35

4,0 (40);
6.3 (63) 2.60

21
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Продолжение таблицы 7
мм

DN РЬ МПа 
(кг с/см5)

//. 
не более

L, 
не более

di. 
не менее

Амплитуда 
хода Я,—1 
не менее

150
i

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

275 270
135 40

4,0 (40);
63 (63)

300

290

200

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

345
160 45

4,0 (40);
6,3 (63)

380

250

0,63 (б.З);
1,0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

400 310
210 55

4,0 (40);
6,3 (63)

430 325

300

0,63 (6.3);
1,0 (Ю),
1,6 (16);
2,5 (25)

465 310
260 65

4,0 (40);
6,3 (63)

500

325

350

0.63 (63);
L0 (Ю);
1.6 (16);
2.5 (25)

515

310 75

4,0 (40);
6,3 (63) 530 350

22
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мм
Продолжение таблицы 7

ОУ PN. МПа 
(кгс/см3)

//, 
не более

L, 
не более

rfb 
нс менее

/Амплитуда 
хода А,—1 
не менее

400

о,63 (6,3);
1,0 (10),
1.6 (16);
2,5 (25)

565 350
360 80

4,0 (40);
6,3 (63)

600 375

450

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

635 390
410 85

4,0 (40);
6,3 (63)

650 400

500

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

685 440
460 85

4,0 (40);
6,3 (63)

700 445

600
0,63 (6,3)
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

765 450 575

90
700

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

875

455

680

800
0,63 (6,3); 
1,0(10);
1,6 (16);
2,5 (25)

980 775
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Продолжение таблицы 7
мм

/>Л. МПа 
(КГС/СМО

/7. 
не бодее

Л. 
не бо юе

rfi. 
не менее

Лмп.шгхла 
хода Л | 
нс менее

900
0,63 (6,3):
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25);

1090 4-55 875 90

1000
0,63 (6.3);
1,0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

1205 980

95

1200
0.63 (6,3);
КО (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

1420

470

1180

1400
0.63 (6,3);
1,0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

1640 460 1385

1600
0.63 (6.3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2.5 (25)

1860 500 1580

1800
0.63 (6.3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

2060 520 1780 )00

2000
0.63 (6,3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

2260 550 I960

2200
0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

2460 600 2160
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Тип Kill
Исполнение 02, 04

1 — сильфон; 2 — фланец: 3 — направляющий пл рубок; 4 -кож\\

Рисунок 7

У — сильфон; 2 — присоедини
тельный патрубок; 3 — направ

ляющий патрубок; 4 — кожух

Рисунок 8
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Таблица 8. Базовые размеры компенсаторов тип Kill, исполнение 01 -04 
мм

65

80

100

125

150

200

250
1,0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

!>N. МПа 
(кгс/смО

0,25 (2,5);
0,63 (6,3);

0.25 (2,5);
0,63 (6.3);
1,0 (Ю);
1.6 (16);
2,5 (25)

7

Амплитуда. нс менее

хода 
/ 1

СДВИГИ 
Л 1

поворота 
V 1

10°
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ммОкончание iqu.wiim Я

1>К
рК. МПа 

(КГС/С*МГ)
//. 
не 

более

tl 3. 
HV 

м енгс
хода сдвига покорила

Л 1 Л 1 V >нс 
бО.1С*С

300

0.25 (2.5);
0.63 (6.3);

465

295 260
1.0 (10);
1.6 (16);
2.5 (25)

•170

310350

0.25 (2.5);
0.63 (6.3)1

5)5

305
1.0 (10);
1.6 (16);
2.5 (25)

520

ню

0.25 (2.5);
0.63 (6.3)

565

325 360
1.0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

580

450

0.25 (2.5);
0.63 (6.3)

615

100 425
1.0 (10);
1.6 (КО;
2.5 (25)

635

Ш)500

0.25 (2,5);
0.63 (6,3)

670

440
1.0 (10);
J.6 (Пи;
2,5 (25)

685

10
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Таблица 9 Базовые размеры компенсаторов тип Kills исполнение 21—24 
мм

DN
.МПа

(К! С/СМ ')
if.
ПС 

бо iec

Л. 
не 

более

<Ь. 
не 

менее

Амплпгула. не менее

хода 
Л -1

елнш а
Л -1

попорот а 
у-1

50

0,03 (6,3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

190
240 45 10 5 7е

4Д> (40);
6,3 (63);

200

65

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

210

255

50

15 7
10°

4,0 (40);
6,3 (63)

220

80

0,63 (6.3);
1.0 (Ю);
1,6 (16);
2,5 (25)

225
60

4,0 (40);
6,3 (63)

235

100

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

225
260 85

4,0 (40);
6.3 (63)

2И0

125

0.63 (6,3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

250

270 105

1.0 (40);
6,3 (63) 260
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Продолжение таблицы 9
мм

Амплитуда. не менее

DN PN. .МПа 
(кгс'смО

//.
ПС 

более

Л. 
не 

более

Л . 
не 

менее
хода 

К - I
с дли» а

6- 1
поворота 

У

150

0.63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25);
4,0 (40);
6.3 (63)

200

0.63 (6.3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

4,0 (40);
6.3 (63)

250

0,63 (6,3);
1,0 (Ю);
1,6 (16);
2,5 (25)

4,0 (40);
6.3 (63)

300

0,63 (6,3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

4.0 (40);
6,3 (63)

350

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16):
2,5 (25)

4,0 (40);
6,3 (63)

275 270

200

300

345

380 300

400 310

430 325

465 ЗЮ

500

325
5)5

530 350

135

1 50 f 0

210

260

310 25

7
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Продолжение таблицы 9
мм

.Амплитуда. не менее

DN
РА. МП.) 
(кгс/ем-)

II. 
не 

более

L. 
не 

более

di. 
нс 

менее
хода 
Z-I

елнига
6 -1

поворота 
У -I

400

0,63 (6,3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

4.0 (40);
6.3 (63)

450

0,63 (6,3);
1.0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

4.0 (40);
6,3 (63)

500

0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

4,0 (40);
6,3 (63)

600
0.63 (6,3);
1,0 (Ю);
1.6 (16);
2.5 (25)

700
0,63 (6,3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

800
0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2.5 (25)

000

30

0,63 (6,3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

565 350
360

600 375

635 390
410

650 400

685 440
460

700 445

765 450 575

875 455 680

980

455

775

8751090

30 7 10°

35

6 9°

40 5 6°
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мм
Окончание таблицы 9

ПК РЛГ, МПа 
(кгс/смг)

н, 
не 

бо.тее
не 

более
не 

менее

Амплитуда. не менее

хода 
X -1

СЛВ1П а 
Л -1

попорота 
V I

1000
0,63 (6,3);
1,0 (10);
1,6 (16);
2,5 (25)

1205

470

980

6°

1200
0,63 (6,3);
1,0 (Ю);
1,6 (16);
2,5 (25)

1420 1180
40 5

1400
0,63 (6,3);
1.0 (10);
1.6 (16);
2,5 (25)

1640 460 1385
4°

5 ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

5.1 Полный назначенный срок службы компенсаторов должен 
быть не менее 20 лет, срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию 
не менее 5 лет.

5.2 Вероятность безотказной работы компенсаторов на любом 
из перемещений (сжатие—растяжение, сдвиг, поворот) для нара
ботки, установленной в соответствии с пунктом 1.3 должна быть не 
менее 0,9 при условном давлении проводимой среды.

5.3 Правила приемки компенсаторов, программы и методики ис
пытаний должны соответствовать требованиям ГОСТ 2703G и 
ГОСТ 28697.

6 ТРЕБОВАНИЯ СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

6.1 Компенсаторы должны быть вибропрочнымн и ударостойки
ми.

Уровень вибропрочности по амплитуде виброускорения в конт
ролируемом диапазоне частот, а также уровень ударостойкости по 
длительности импульса, направлению воздействия; количеству 
ударных воздействий и ударному ускорению устанавливаются раз
работчиком и согласовываются с заказчиком (основным потреби
телем).
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Пример — компенсаторы должны быть виброирочнымн в диа
пазоне частот от 5 до 60 Гц при амплитудах внброускоренпя не бо
лее 19,6 м с2. Компенсаторы должны быть ударостойкими при пя
тикратном во {действии ударных нагрузок в продольном и попереч
ном направлениях с параметрами: ударное ускорение не более 
981 м/с2, длительность импульса не более 1 —10 мс.

6.2 Компенсаторы должны сохранять технические характеристи
ки после дегазации н дезактивации.

6.3 Требования к компенсаторам в части воздействия климати
ческих факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 
15150.

6.4 Монтаж компенсаторов, а также защита от коррозии в пе
риод монтажа и эксплуатации, должны производиться по монтаж
ным чертежам трубопроводов, систем, механизмов в соответствии с 
требованиями нормативно-технической документации на монтаж и 
эксплуатацию.

6.5 На весь период монтажа компенсаторы следует защищать от 
механических повреждений и воздействий агрессивных сред.

7 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 Требования, обеспечивающие безопасность, должны быть 
указаны в нормативно-технической документации на продукцию.

7.2 При разработке конструкторской и нормативно-технической 
документации на продукцию должны обеспечиваться требования:

— «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопрово
дов пара и горячей воды», утвержденных Госгортехнадзором 
01.01.90;

— «Специальных условий поставки оборудования, приборов, 
материалов пщелий для объектов атомной энергетики», Москва, 
1987 г.;

— «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудова
ния и трубопроводов атомных энергетических установок», введен
ных в действие 01.01.90 Госком по надзору за безопасным ведением 
работ в атомной энергетике.

7.3 Разработчики и изготовители компенсаторов должны быть 
аттестованы Госгортехнадзором РФ.

7.4 При изготовлении компенсаторов должны соблюдаться тре
бования ГОСТ 12.3.025, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.003.

7.5 При монтаже и эксплуатации компенсаторов должны выпол
няться требования, установленные нормативно-технической доку
ментацией па объект применения компенсаторов.
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8 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Требования, обеспечивающие сохранение окружающей среды, 
должны быть указаны в нормативно-технической документации на 
продукцию.

9 ТРЕБОВАНИЯ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТИ

9.1 Компенсаторы, упакованные в тару, могут транспортировать
ся всеми видами транспорта в соответствии с общими требования
ми и нормами, действующими на данном виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования продукции — по ГОСТ 15150; 
воздействие механических факторов по ГОСТ 23170.

10 ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

10.1 В конструкторской и нормативно-технической документа
ции на компенсаторы должны применяться стандартизированные 
условные проходы (ГОСТ 27036), условные и пробные давления 
(ГОСТ 356), термины и определения (ГОСТ 25756).

10.2 В зависимости от показателей назначения и технических 
характеристик в конструкциях компенсаторов должны применять
ся многослойные и однослойные металлические сильфоны и арма
тура по ГОСТ Р 50392.

Примечание. Допускается применение специальных сильфонов и арма
туры, удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к стандартизованным де
талям.

11 ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

11.1 Конструкция сварных соединений должна обеспечивать воз
можность применения автоматической и полуавтоматической свар
ки и контроль качества сварных швов.

11.2 В конструкциях компенсаторов должны быть предусмотрены 
средства строповки для перегрузки и доставки изделий к месту 
монтажа.

11.3 Защитные кожуха должны быть съемными.

12 КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

12.1 Компенсаторы должны быть разработаны в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта.

12.2 Детали компенсаторов должны быть изготовлены из матери
алов, указанных в табл. 10.
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Таблица 10

Наименование 
net din Магерна 1 1кпо.гнеш<е 

компепса горой

Фланец С|аль 08Х18Ш0Т но ГОСТ 5632 0.1 02

Ci аль I2MX по ГОСТ 20072 03, 04

Присоедини
тельный патрубок

Сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 21. 22

Сталь 12МХ по ГОСТ 20072 23, 24

Сильфон
Сталь 10Х17ШЗМ2Т по ГОСТ 5632 01. 02, 21, 22

Ci аль 08X18111 ОТ по ГОСТ 5632 03, 04. 23, 24

Сталь 08КП по J ОСТ 1050

Направляющий 
патрубок

Сталь 08Х18Н10Т ио ГОСТ 5bJ2 02, 01, 22. 24

Карданное
кольцо

Сталь 08X18HI0T по ГОСТ 5632 01, 02, 21, 22

Сталь 40Х по ГОСТ 4543
03, 04. 23, 24

Вилка
Сталь 08X181 ПОТ по ГОСТ 5632

01, 02, 21, 22
Cia.ii, I2MX по I ОСТ 20072

03, 01. 23. 24
Палец Ci a ib 40Х по ГОСТ 4543

Все исполненияКожу \ Сталь 3 по I ОСТ 380

Примечания
1 Допхскается применение друшх материалов, обеспечивающих требования, 

предъявляемые настоящим стандартом и Гоаортечна пором России
2 BoJiejicjBHe химических элементов и соеишснии, сонржалшхея в прово

димой и окружающей средах на детали и у j 1ы комиепсаюров не должно снижать 
уровень надежное!и, если ожидаемое снижение не установлено и не отражено а 
техническом задании

Зависимость сроков службы сильфонных компенсаторов от воздействия про
водимой сре 1.ы приведена в приложении А

12.3 Присоединительные патрубки компенсаторов должны иметь 
разделку кромки под сварку С-8 по ГОСТ 14771.

12.4 Присоединительные размеры фланцев (£>ь п, d) по ГОСТ 
12815, присоединительных патрубков (D) по ГОСТ 10704.
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12.5 Компенсаторы должны быть прочными при Рисп -1,5 Pv.12.6 Компенсаторы должны быть герметичными. Уровень гер
метичности устанавливается в конструкторской документации и 
технических условиях в зависимости от условий эксплуатации (про
водимой среды).
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Приложение Л
(рекомендуемое)

Сроки службы компенсаторов в зависимости 
от содержания хлоридов в сетевой воде

\ц — содержанне хлоридов в гсплоносшсле mi/л. t — 
срок с гхжбы (ожидаемый)
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